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Muttenz, 5 de octubre de 2017 – Clariant, líder mundial en productos químicos
especializados, a través de su unidad de negocio Healthcare Packaging, está
presentando las tabletas desecantes de tamiz molecular Tri-Sorb, diseñadas
específicamente para pruebas de permeabilidad a la humedad según la norma
USP <671>, en varios eventos de la industria.

Las nuevas tabletas han sido desarrolladas para envasadores de productos
farmacéuticos y nutracéuticos que realizan pruebas de permeación de humedad
en envases blíster de dosis unitaria, tal como lo exige la USP <671>. Las tabletas
Tri-Sorb están diseñadas para colocarse en los espacios de cabeza de los blísteres,
ya sea individualmente o en múltiples unidades, en lugar del producto
farmacéutico real. Se utilizan para probar y verificar la tasa de transmisión de
vapor de humedad (MVTR) del empaque blíster de acuerdo con el estándar USP.

Las tabletas están envasadas en cantidades adecuadas para aplicaciones de
prueba en laboratorio, con 320-350 tabletas por bolsa barrera resellable,
dependiendo del tamaño de la tableta. Para garantizar la integridad del producto
y su capacidad de adsorción de humedad, las tabletas desecantes Tri-Sorb no son
reempacadas por terceros, sino que se envasan directamente en el sitio como
parte del proceso de fabricación.

"Los fabricantes farmacéuticos dependen en gran medida de los resultados de las
pruebas USP <671> para garantizar que el empaque de sus medicamentos
cumpla consistentemente con la tasa de transmisión de vapor de humedad
(MVTR) especificada", señala Audrey Pouliquen, Gerente de Producto de Clariant
Healthcare Packaging. "Clariant ha desarrollado esta línea de tabletas desecantes
específicamente para cumplir con los requisitos de esta prueba esencial."

Las tabletas Tri-Sorb están fabricadas con tamiz molecular 4A y están disponibles
en tres tamaños: 0,125 g, 0,25 g y 0,37 g. Tablet as similares Tri-Sorb también se
utilizan ampliamente en el envasado de dispositivos médicos y pruebas de
diagnóstico rápido, donde protegen la funcionalidad, precisión y vida útil contra la
humedad.


